
1.01
A

Isolatie 100mm EPS

bestrating

Peilkozijn volledig ondermetselen

VTS onderdorpel o.k. dorpel op 22- Peil

Isolatie met gesloten cellen: 10mm PS

Voordeur met VTS onderdorpel

Bovenzijde vloerafwerking

Afwerkvloer d=60mm

Dycore ribcassettevloer

Kalkzandsteen M100/157

Open stootvoeg tbv vocht afvoer
(hoekje van kalkzandsteenblok 
tikken)
(of 10mm vrijhouden tussen blokken)

Afmeting funderingsbalk 
vlgs. constructeur

Stelruimte 40mm
Gietmortel door Prefunko

20x114

20

b.k. afwerkvloer

Peil=0

oplegging vloer

410-

o.k. metselwerk

253-

o.k. funderingsstrook

910-

2
0

29611470

1.01
B

Isolatie 100mm EPS

Peilkozijn volledig ondermetselen

VTS onderdorpel o.k. dorpel op Peil

Isolatie met gesloten cellen: 10mm PS

XL hoek 125x150 
(toepassen bij peilkozijnen breder dan 1200mm)

Peilkozijn met vastglas met 
VTS onderdorpel tpv accent

o.k. metselwerk

253-

o.k. funderingsstrook

910-

38x6
0

28x120

Bovenzijde vloerafwerking

Afwerkvloer d=60mm

Dycore ribcassettevloer

b.k. afwerkvloer

Peil=0

oplegging vloer

410-
Kalkzandsteen M100/157

Open stootvoeg tbv vocht afvoer
(hoekje van kalkzandsteenblok 
tikken)
(of 10mm vrijhouden tussen blokken)

Afmeting funderingsbalk 
vlgs. constructeur

Stelruimte 40mm
Gietmortel door Prefunko

bestrating

2.05

100 60 100

100 60 100

Airtight Mavotrans

Afwerkvloer d=70mm

Betonwand 100mm

VBI: doppen in de
kanalen aanbrengen

alleen bij huurwoningen

Vloer koppelstaaf
Ø12-1500mm

4 per verdieping

130 130

Kanaalplaatvloer 200mmKanaalplaatvloer 200mm

2
0

0
7

0

260

Oplegvilt

Stelruimte 25mm
volledig ondersabelen

bk afwerkvloer

2920+

1.05
B

100 60 100

130 130

Mineralewol Cavitec 035
400mm breed

Stelruimte 25mm
volledig ondersabelen

260

Doorsnede tpv
de gehele bouwmuur

Bovenzijde vloerafwerking

Afwerkvloer d=60mm

Dycore ribcassettevloer Dycore ribcassettevloer

Afmeting funderingsbalk 
vlgs. constructeur

Stelruimte 40mm
Gietmortel door Prefunko

Vilt d=5mm, b=80mm

b.k. afwerkvloer

Peil=0

oplegging vloer

410-

o.k. funderingsstrook

910-

3.05

100 60 100

130 130

100 60 100

Kanaalplaatvloer 200mm

2
0

0
5

0

Kanaalplaatvloer 200mm

260

130 130

260

Airtight Mavotrans

Betonwand 100mm

VBI: doppen in de
kanalen aanbrengen

allen bij huurwoningen

Vloer koppelstaaf
Ø12-1500mm

4 per verdieping

Oplegvilt

Stelruimte 25mm
volledig ondersabelen

2.04
A

kantelaaf

DPC-folie

Stootvoegroosters hoh 1100mm
tbv spouw ventilatie

67*90

raamdorpelsteen gres

370

ok kozijn

Var.

70

100170100

67*114

28*120

Kanaalplaatvloer 200mm

67*114

67*90

3.04
A

Betonwand 100mm

Lateislabbe

Stelruimte 25mm
volledig ondersabelen

bk kozijn

Var.

Murfor 2 lagen (vlgs. advies)

Rollaag

40*135

370

100 170 100

vilt & seal

SIGA Fentrim IS2-200

Afwerkvloer d=70mm

13.06
A

knieschot detaillering

Geringde rondkop nagels
2x per spoor 2,8*80mm
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Achter knieschot geen 
cementdekvloer

ok vloer

5550+

bk afwerkvloer

5800+

Nok detail

14.01
A

Folie door laten lopen: eerst de ene flap over
de ruiter plaatsen daarna de andere flap

Ruiter 38*285mm

8942+

1
0

9
2

7
5

Opbouw prefab scharnier kap:
11mm spaanplaat Spaanplaat V313P5 watervast
waterkerende/dampdichte folie
sporen 31*270mm hoh 610mm
Isolatie Rc≥6.3
waterkerende/dampopen folie
tengels 20*50mm
panlatten 20*50mm
dakpannen

21x45

4.04
A

Gevelpan

Klossen 44*145 h.o.h. 400mm

WBP-multiplex 15mm (ihw aanbrengen)

Stootvoegroosters hoh 1100mm
tbv spouwventilatie

Hoekanker 85x135mm (hoh 1200mm)

+
/-

 2
5

0
0

8
8

ventilatie

ventilatie

Onderaanzicht

Str.

klossen 
inmetselen

tot o.k. panlat vullen met isolatie

klossen overstek 
gegrond

4
4

x1
4

5

3
1

x2
7

0

21x45

1
2
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100 170 100

370

Isolatie nieten

21x45
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x1
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x
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28 var. 44 10

18 10 var.

afschot

afwateringsprofiel

4.04

Betonafdekker 80*860*520mm

Stootvoegroosters

bk metselwerk

9985+

Stootvoegroosters hoh 1100mm
tbv spouw ventilatie

Multiplex 18mm b=455mm

Zinken afdekker op afschot

Vilt (Delra Trela Plus) onder zinken afdekker
aanbrengen door onderaannemer

Spouw dichtzetten
dmv strook isolatie

455

100 170 100

220 150

20x50

3
1

x2
7

0

20x200

3
1

x2
3

1

3
1

x2
3

1

Harde isolatie 60mm

zinken opstand incl verholen goot

damremmende folie doorzetten

3x ruwe vuren tengel 10*50
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20 200

370

5
2

1

bk afwerkvloer

5800+

slotbout ø10mm

prefab beton 100 mm

100 170 100

vilt & seal

Spaanplaat V313P5 

watervast

31x97

38x184

Houtdraadbout ø10-300mm

7
0

x
1

9
5

2x MEA MZA S 12/--

Gootdetail mastgoot

3.01
A

kanaalplaat 200mm

35
°

B.k.
metselwerk

5950+

Vogelschroot
combidakvoetprofiel 

Waterkerende dampopen folie 

Gootplank 28*150mm 

Kanaalplaatvloer 200mm

67*114

67*90

3.04
B

Oplegvilt

Betonwand 100mm

Lateislabbe

Afwerkvloer d=70mm

Stelruimte 25mm
volledig ondersabelen

bk kozijn

2420+
40*135

Murfor 2 lagen (vlgs. advies)

Rollaag

Waterkerende dampopen folie 

Gootplank 28*150mm 

ok multiplex

3608+

Vogelschroot
combidakvoetprofiel 
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2.04
B

kopse rollaag 60mm uitgemetseld

Stootvoegroosters hoh 1100mm
tbv spouw ventilatie

67*90
raamdorpel Holonite FF

60370

ok kozijn

1153+ 3801+

130

60100170100

67*114

28*120

1
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3

slotbout ø10mm

prefab beton 100 mm

vilt & seal

Spaanplaat V313P5 

watervast

31x97

38x184

Houtdraadbout ø10-300mm

7
0

x
1

9
5

2x MEA MZA S 12/--

Gootdetail mastgoot

3.01
B

kanaalplaat 200mm

ok vloer

5550+

bk vloer

5750+

35
°

B.k.
metselwerk

5950+

Vogelschroot
combidakvoetprofiel 

Waterkerende dampopen folie 

Gootplank 28*150mm 

67*114

67*90

40*135

LM 5383+

bk kozijn

5274+
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67*114

67*90

3.04
C

bk kozijn

5320+
40*266

2.04
C

67*90

67*114

317

ok kozijn

4019+
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ok multiplex
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Betonwand 100mm

Lateislabbe

slotbout ø10mm

vilt & seal

Spaanplaat V313P5 

watervast

31x97

38x184

Houtdraadbout ø10-300mm

7
0

x
1

9
5

2x MEA MZA S 12/--

3.01
C

kanaalplaat 200mm

ok vloer

5550+

bk vloer

5750+

35
°

Waterkerende dampopen folie 

slotbout ø10mm

vilt & seal

Spaanplaat V313P5 

watervast

31x97

38x184

Houtdraadbout ø10-300mm

7
0

x
1

9
5

2x MEA MZA S 12/--

3.01
C

kanaalplaat 200mm

ok vloer

5550+

bk vloer

5750+

35
°

Waterkerende dampopen folie 

44x44

480

370
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